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[4] Produkt: Grenzwertgeberprüfgerät
Typ: ME6 ...

[5] Hersteller: FAFNIR GmbH

[6] Anschrift: Schnackenburgallee 149 c
22525 Hamburg 
Germany

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Be
scheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Übereinstim
mung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforde
rungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in ex
plosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang II der Richtlinie erfüllt.

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht IB-19-3-0159 fest
gehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Übereinstim
mung mit folgenden Normen gewährleistet:
EN IEC 60079-0:2018 und EN 60079-11:2012
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein „X" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedin
gungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten sind.

[11] Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption und den Bau 
des angegebenen Produkts. Für den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten 
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Be
scheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:

Grenzwertgeberprüfgerät: © II (1)G [Ex ia Ga] IIC

Kupplungsdose AS 903: © II 2G Ex ia IIC T4 Gb
-20 °C < Ta < +50 °C

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
09599 Freiberg, Germany

Im Auftrag
Bescheinigungen ohne Siegel und 
Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
Bescheinigungen dürfen nur vollständig 
und unverändert vervielfältigt werden.

Tel: + 49 (0) 37 31 / 38 05 0
Fax: +49 (0) 37 31 /38 05 10

Dipl.-Ing. [FH] Henker - Siegel -
(notifizierte Stelle Nummer 0637)

Freiberg, 02.01.2020
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[13] Anlage
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[15] Beschreibung des Produkts
Das Grenzwertgeberprüfgerät Typ ME 6 ... dient der Funktionskontrolle von Grenzwertgebern nach 
dem Kaltleiterprinzip. Das Gerät ist als zugehöriges Betriebsmittel für den Einsatz in sicheren Berei
chen vorgesehen. Es kann in Bereiche speisen, die Kategorie-1G-Betriebsmittel erfordern.
Der Anschluss des Grenzwertgeberstromkreises über die Kupplungsdose kann auch in Zone 1 erfol
gen. Nur in der Kupplungsdose Typ AS 903 befindet sich eine Elektronik mit einer umgesetzten Leis
tung <1,25 W.

Ausführungen:

ME 6

Grenzwertgeberprüfgerät mit Kupplungsdose Typ 903 ohne Produkterkennung

IBExll Institut für Sicherheitstechnik GmbH
____ _______ An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

ME 6 F

Grenzwertgeberprüfgerät für Flüssiggas mit CEE-Kupplungsdose ohne Produkterkennung

ME 6 P

Grenzwertgeberprüfgerät mit Kupplungsdose Typ AS 903 mit Produkterkennung

Umgebungstemperaturbereich: 
Schutzart des Gehäuses:-

Elektrische Daten

-20 °C bis +50 °C 
> IP20

Ausgangsspannung:
Ausgangsstrom:
Ausgangsleistung:
Innere Induktivität:
Innere Kapazität:
Zulässige äußere Induktivität: 
Zulässige äußere Kapazität:

U0 < 21,4 V DC
l0 ^ 137 mA
P0 < 732 mW
I, <10 pH
Cj <2 nF
l0 <490 pH
C0 < 98 nF

Änderungen gegenüber der EG-Baumusterprüfbescheinigung:

Änderung 1
Die eigensicheren Ausgangswerte wurden angepasst.

Änderung 2
Das Grenzwertgeberprüfgerät erfüllt die Anforderungen der EN IEC 60079-0:2018. 

Änderung 3
Die Herstelleradresse hat sich geändert.

[16] Prüfbericht
Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen Prüfbericht IB-19-3-0159 vom 20.12.2019 festgehalten.

Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Das Grenzwertgeberprüfgerät Typ ME 6 ... erfüllt weiterhin die Anforderungen des Explosionsschut
zes an ein zugehöriges Betriebsmittel für Gerätegruppe II und der Gerätekategorie 1G in Zündschutz
art Eigensicherheit für Gase der Explosionsgruppe IIC.

FB106100I 1
Seite 2/3

IBExU15ATEX1080 X | 1



IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[17] Besondere Bedingungen für die Verwendung
Das gleichzeitige Anschließen eines Grenzwertgebers am Sensoranschluss und der Hilfsener
gie an der USB-Schnittstelle ist nicht erlaubt.
Wenn sich der Anschluss des Grenzwertgebers innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche mit 
Gasen und Dämpfen der Temperaturklasse T5 oder T6 befindet, darf das Grenzwertgeberprüf
gerät mit Produkterkennung Typ ME 6 P bzw. die Kupplungsdose Typ AS 903 nicht verwendet 
werden.

[18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Zusätzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungs
bereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes für dieses Produkt als relevant 
angesehen und die Konformität wird im Prüfbericht dargelegt:
Keine

[19] Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
09599 Freiberg, Germany

Im Auftrag

Dipl.-Ing. [FH] Henker Freiberg, 02.01.2020
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