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1 DIVELIX 
1.1 Tauchsonde 
DIVELIX 4 : Messbereich 0 …  400 mbar 
DIVELIX V : Messbereich 0 …  20.000 mbar  
Der Füllstandsensor gibt ein proportionales Ausgangssignal der Füllstandhöhe ab. Soll das 
Volumen angezeigt werden, so ist eine Umrechnung der Füllstandhöhe in ein Füllvolumen  
erforderlich. 
 

1.2 DIVELIX . I 
Der Ausgangsstrom beträgt 4 mA wenn die Tauchsonde nicht in Flüssigkeit eingetaucht ist und 
20 mA wenn der Messbereichsendwert erreicht wird. Ein Abgleich des Ausgangsstroms ist 
nicht möglich. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Kunststoffgehäuse mit der Schutz-
art IP43. 
 

1.3 DIVELIX . U 
Die Elektronik des Messumformers DIVELIX . U ist in einem Kunststoffgehäuse mit der Schutz-
art IP43 eingebaut. Eine separate Spannungsversorgung (±15 V) versorgt die Tauchsonde 
DIVELIX mit der nötigen Hilfsenergie. Die Elektronik wandelt das Stromausgangssignal der 
Sonde in ein Spannungsausgangssignal von 0 … 10 Volt um. 
Nullpunkt und Endwert sind in einem weiten Bereich einstellbar, sodass die Tauchsonde in Ver-
bindung mit dem Messumformer DIVELIX. U eine Ausgangsspannung von 0 … 10 Volt liefert. 
Die Verstärkung des DIVELIX . U wird mittels vier Dip-Schaltern vorselektiert und mit einem 
Trimmer fein eingestellt. 
 

1.3.1 Abgleich 
Bevor der Abgleich durchgeführt wird, sollte die Tauchsonde ca. 15 Minuten in Betrieb, d.h. mit 
Spannung versorgt sein. Zum Abgleich schließt man ein Voltmeter mit 20 Volt Messbereich 
parallel zu den Klemmen 4 (Signal +) und 7 (GND -) an. 

Nullpunkteinstellung [0 %]: 
Tauchsonde nicht in das Medium eintauchen. Mit dem als Null gekennzeichneten Trimmer auf 
0 Volt einstellen (ist werksseitig auf 0 Volt eingestellt). 

Endwerteinstellung [100 %]: 
Ermitteln der Füllhöhe in %. Die Tauchsonde wird auf den Boden des Behälters abgesenkt. Be-
trägt die Füllhöhe z.B. 73 %, so ist die Ausgangsspannung mit dem als 100 % gekennzeichne-
ten Trimmer auf 7,3 Volt einzustellen. 

Schalterstellungen für 10 Volt Ausgangsspannung = 100 % Füllhöhe 
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Nutzbarer Messbereich der Tauchsonde: 
 % mA 
 9,3 … 12,5  [5,5 …  6,0] = alle Schalter off [Werkseinstellung] 
 11,8 … 17,5  [5,9 …  6,8] = Schalter 1 on 
 15,6 … 26,2  [6,5 …  8,2] = Schalter 2 on 
 21,8 … 50,0  [7,5 … 12,0] = Schalter 3 on 
 32,5 … 100,0  [9,2 … 20,0] = alle Schalter on 
 

Beispiel:  
Tauchsondenendwert 400 mbar = 4 … 20 mA 
Tankhöhe 1.800 mm 
Dichte der Flüssigkeit 0,85 kg/l 

100 % Füllhöhe = 153 mbar = 38,25 % vom Messbereichsendwert bzw.  
∆I = 6,12 mA + 4 mA = 10,12 mA Sondenstrom bei 100 % Eintauchtiefe.  
Der Ausgangsstrom bei 100 % Eintauchtiefe beträgt 10,12 mA beim DIVELIX 4 I. 
Bei DIVELIX 4 U den DIP-Schalter 3 auf on schalten und mit dem 100 % Trimmer auf 
10 V bei voll eingetauchter Sonde einstellen. Ist der Tank nur zu 70 % gefüllt dann mit 
dem 100 % Trimmer auf 7 V einstellen. 
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