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1 Caratteristiche 
Il sensore di livello TORRIX ad alta precisione misura costantemente il livello di sostanze 
liquide all'interno di contenitori. Il processo di misurazione utilizzato si basa sull'effetto fisico 
della magnetostrizione ed è strettamente legato alla temperatura. Questo processo di mi-
surazione risulta particolarmente utile laddove è richiesta una misurazione del livello precisa, 
ad esempio nell'industria chimica. 
Questa documentazione descrive il TORRIX nella versione 5.5 (disponibile dal numero di 
dispositivo 30.000) con collegamento del cavo a lato della testa della sonda. Come connes-
sione è disponibile un pressacavo M16 x 1,5, una spina di connettore M12, o una filettatura 
interna M20 o ½ pollice NPT.  
Come ulteriore variante, è disponibile il TORRIX M12 con una spina M12 sul coperchio della 
testa della sonda, vedi: 

 Documentazione tecnica TORRIX M12, cod. art. 350166 

Il TORRIX è un 4 ... 20 mA segnale d’uscita che viene configurato utilizzando i pulsanti nella 
testa della sonda, o un segnale d’uscita digitale come protocollo HART®. E sono possibili 
lunghezze sonda da 100 mm a 6 m, nella versione Flex fino a 22 m, nonché versioni per 
diversi campi di temperatura e pressione. 
Sono disponibili le seguenti versioni: 

• TORRIX (con bullone di fissaggio, saldato o per il posizionamento continuo)  
• TORRIX Flange (con flangia di connessione di processo) 
• TORRIX Flex (con tubo sonda flessibile) 
• TORRIX Bypass (per l'installazione in un tubo Bypass con galleggiante magnetico)  
• TORRIX 90 (con 90° angolo testa della sonda) 
• TORRIX 6 (con 6 mm tubo sonda) 
• TORRIX 6B (con 6 mm tubo sonda e di un passacavo corto) 

 

Per la descrizione di comunicazione con il protocollo HART®, vedi: 

 Documentazione tecnica TORRIX Hart, inglese, cod. art. 207095 

Per l'installazione il sensore TORRIX Flex vedi: 

 Guida di installazione TORRIX Flex, multilingue, cod. art. 350118 

Le versioni TORRIX possono essere fornite anche in versione Ex: 
Il sensore di livello TORRIX Ex … provvisto di omologazione Ex (ATEX, IECEx), può essere 
installato in atmosfere potenzialmente esplosive che richiedono apparecchiature elettriche 
con livello di protezione dell'apparecchiatura Ga (zona 0), Ga/Gb (zona 0/1) o Gb (zona 1). 



 

Avvertenze di sicurezza  Pagina 2/46 

2 Avvertenze di sicurezza 
Il sensore di livello viene utilizzato per la misurazione continua del livello di liquidi in conte-
nitori. Si raccomanda di utilizzare il sensore di livello solo a questo scopo. Il costruttore non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti da un utilizzo non conforme! 
Il sensore di livello è stato progettato, realizzato e testato secondo lo stato della tecnica e le 
regole tecniche riconosciute in materia di sicurezza. Ciononostante, possono insorgere dei 
pericoli. Per questa ragione, rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza: 

• non apportare alcuna modifica o trasformazione al sensore di livello, né collegare 
ulteriori componenti senza previa autorizzazione da parte del costruttore; 

• le operazioni di installazione, utilizzo e manutenzione del sensore di livello sono 
riservare esclusivamente al personale qualificato; Le conoscenze specialistiche ne-
cessarie devono essere acquisite mediante regolari corsi di formazione. 

• Operatori, installatori e manutentori di attrezzature devono attenersi a tutte le 
norme di sicurezza in vigore. Questo vale anche per le prescrizioni di sicurezza ed 
antinfortunistica locali, che non sono menzionate nelle presenti istruzioni per 
l'uso. 

 
Nel presente manuale, le avvertenze di sicurezza vengono identificate nel seguente modo: 

 La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza contrassegnate con questo 
simbolo comporta pericoli d'infortunio o di danneggiamento. 

 Indicazione utile per garantire il funzionamento dei dispositivi o facilitare il la-
voro. 
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3 Struttura e funzionamento 
La struttura del sensore di livello TORRIX è rappresentata nella versione con collegamento 
del cavo a lato (vedi figura seguente). Altre posizioni del collegamento del cavo sono pos-
sibili a seconda della versione. 
Nella testa della sonda (1) del sensore di livello si trovano i morsetti di collegamento e i  
tasti di regolazione protetti dai coperchi (2). Il collegamento elettrico viene effettuato sul 
lato della testa della sonda tramite un pressacavo M16 x 1,5, una spina di connettore M12 
o una filettatura interna M20 o ½ pollice NPT e il collegamento di terra (4) (vedere capi-
tolo "Installazione” e capitolo "Regolazione"). 
Sul tubo sonda (5) si trova un bullone di fissaggio (6), che consente un montaggio regolabile 
in altezza all'interno del contenitore (raccordo con anello di serraggio) o una flangia per il 
montaggio fisso (non raffigurata). Il galleggiante (7) viene utilizzato per misurare costante-
mente il livello del prodotto o lo strato divisorio, e viene fissato al tubo della sonda per 
mezzo di un anello d'arresto (8). 
La versione TORRIX Bypass viene fornita priva di collegamento al processo e galleggiante. 
 
 

 
 
Figura 1: Sensore di livello TORRIX 5.5 
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Il processo di misurazione illustrato nella figura seguente si basa sull'effetto fisico della 
magnetostrizione ed è strettamente legato alla temperatura. All'interno del tubo sonda vi 
è un cavo (1) in materiale magnetostrittivo. L'elettronica del sensore (2) provvede ad in-
viare attraverso il filo impulsi di corrente che generano un campo magnetico circolare (3). 
Integrato nel galleggiante vi è un magnete, che funge da trasmettitore di livello (4). Il suo 
campo magnetico magnetizza il cavo in senso assiale. Tramite la sovrapposizione dei due 
campi magnetici, si genera un'onda di torsione (5) all'interno del campo del magnete del 
galleggiante, che scorre in entrambe le direzioni del cavo. Un’onda scorre direttamente 
verso la testa della sonda, l'altra viene riflessa all'estremità inferiore del tubo sonda. Viene 
misurato il tempo che intercorre fra l'emissione dell'impulso di corrente e l'arrivo dell'onda 
sulla testa della sonda. In base ai tempi rilevati si stabilisce la posizione del galleggiante. 
 

 
Figura 2: Principio di funzionamento del sensore di livello TORRIX 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Filo magnetostrittivo 
2 – Impulsi di corrente 
3 – Campo magnetico circolare  
4 – Magnete permanente 
5 – Onda di torsione 
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4 Installazione 

 L'installazione e la manutenzione del sensore di livello nelle aree a rischio di 
esplosione devono essere conformi alle prescrizioni nazionali (in Germania le 
prescrizioni dell'Ordinanza per la Sicurezza di Zone a Rischio di Esplosione, 
dell'Ordinanza per la Sicurezza sul Lavoro, la Legge sulla Sicurezza dei Prodotti 
e i requisiti speciali del Certificato di esame UE del tipo), nonché alle regole 
tecniche riconosciute ed alle presenti Istruzioni d'uso. 

 Osservare anche le prescrizioni di sicurezza ed antinfortunistica locali, che non 
sono menzionate nelle presenti istruzioni d’uso. 

 

Il presente capitolo descrive il montaggio del sensore di livello in base alla versione  
(vedi figura seguente). 
 

 
 

TORRIX Bullone di fissaggio  TORRIX Flange TORRIX Bypass 
 

Figura 3: Versioni TORRIX  
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 In fase di montaggio occorre accertarsi che il tubo sonda non venga piegato e 
che il galleggiante non venga esposto a urti. 

 Non è ammesso il montaggio del sensore di livello in ambienti con forti campi 
magnetici esterni in quanto essi possono impedire il corretto rilevamento delle 
misurazioni. 

 Il sensore di livello può essere montato nel contenitore anche dalla parte infe-
riore. Se il contenitore è inoltre pressurizzato, la lunghezza massima del sen-
sore di livello è 2 m. 

 Se durante il montaggio si rimuove il galleggiante, occorre riposizionarlo sul 
tubo della sonda con la dicitura «TOP» rivolta verso la testa della sonda, al 
fine di assicurare una corretta misurazione. 

4.1 Montaggio con bullone di fissaggio 
 

 
 Figura 4: Montaggio con bullone di fissaggio 

 Il galleggiante deve essere smontato solo se non passa attraverso l'apertura 
preposta per il montaggio nel contenitore. In caso contrario occorre eseguire 
solo i punti del montaggio 3, 6 ed eventualmente 7. 

Inserimento del sensore di livello all'interno del contenitore (vedi Figura 4): 

(1) Svitare entrambi i perni filettati, rimuovere l'anello d'arresto (1) e staccare il galleg-
giante (2) dal tubo della sonda (3). 

(2) Se necessario spostare il bullone di fissaggio (4) sul tubo sonda. 
(3) Inserire il sensore di livello nel contenitore, applicare apposito materiale sigillante 

sul filetto di avvitamento (4), avvitarlo e serrarlo. 
(4) Riposizionare il galleggiante (2) sul tubo sonda (3). 

 Il galleggiante deve avere sul tubo la dicitura «TOP» rivolta verso testa del sen-
sore per consentire una corretta misurazione. 

1 

2 
3 

4 
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(5) Riapplicare l'anello d'arresto (1), posizionare i perni filettati sull'apposita scanala-
tura e serrare. 

(6) Regolare l'altezza del collegamento al processo, ingrassare il dado di raccordo (5) 
con Grasso Lubrificante 5 GP, o un grasso simile per il pre-assemblaggio di anelli 
taglienti in acciaio inox e serrare manualmente. 

(7) Fissare il dado per raccordi (5) con una chiave per dadi da 1 giro e ¼ (vedi figura 
seguente). 

  
 Figura 5: Fissaggio del raccordo con anello di serraggio 
 

4.2 Montaggio con flangia 
Il tubo della sonda è saldato alla flangia, pertanto non è possibile modificare la lunghezza 
di installazione.  

 Il TORRIX Flange non deve essere trattenuta dal tubo della sonda a causa del 
rischio di flessione. 

Fissare la flangia e guarnizione con i bulloni e dadi. Le bulloni o dadi e le guarnizioni sono 
responsabilità del proprietario e devono essere scelti in funzione del fluido. Le mezzi di fis-
saggio e le guarnizioni devono essere conformi ai requisiti delle norme EN 1092-1, EN 1514 
e EN 1515. Se il galleggiante non passa attraverso l'apposita apertura di montaggio, consul-
tare il capitolo 4.1 delle istruzioni di montaggio. 

4.3 Montaggio al Bypass 
Il sensore di livello viene montato nella parte esterna del tubo Bypass con apposito mate-
riale di fissaggio (non magnetico) (vedi figura seguente). 

 Per garantire una misurazione affidabile occorre montare il tubo sonda senza 
tensionamenti e senza deformazioni esterne. 

 Lo spazio che resta tra il tubo sonda e Bypass deve essere il più stretto possibile. 

 Devono essere utilizzati esclusivamente galleggianti FAFNIR. 

5 
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Figura 6: Montaggio con Bypass 
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5 Collegamento elettrico 
5.1 Piano di collegamento TORRIX 
Il sensore di livello sprovvisto di omologazione Ex va installato secondo il seguente 
schema elettrico: 

 
Figura 7: Schema elettrico per TORRIX 

Fonte di tensione: Umax = 50 V DC 
Tensione di alimentazione minima: Umin = 8 V 
Resistenza complessiva ammissibile (incl. resistenze di linea e carico):   
ΣR = (U - Umin) / 0,0215 A   
 
 

5.2 Piano di collegamento TORRIX Ex 
Il sensore di livello provvisto di omologazione Ex va installato secondo il seguente schema 
elettrico: 

 
Figura 8: Schema elettrico per TORRIX Ex 

Fonte di tensione: Umax = 30 V DC 
Tensione di alimentazione minima: Umin = 8 V 
Resistenza complessiva ammissibile (incl. resistenze di linea e carico):  
ΣR = (U - Umin) / 0,0215 A 
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 Il sensore di livello TORRIX Ex in atmosfere potenzialmente esplosive può essere 
collegato, nella versione dotata di sicurezza intrinseca, esclusivamente ad ap-
parecchiature associate omologate da un organismo di certificazione ricono-
sciuto. I dati tecnici si trovano nel certificato di esame UE del tipo o nelle 
istruzioni per l'uso (vedere appendice).  

 Per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione, il cavo di collegamento per 
l'apparecchiatura associata deve essere contrassegnato; utilizzare preferibil-
mente un cavo blu per indicare circuiti elettrici a sicurezza intrinseca.  

 
 

5.3 Lunghezza del cavo 
La lunghezza massima del cavo dipende dalla resistenza complessiva (vedi Cap. 5.1 o 5.2), 
costituita dalle resistenze di linea e dai carichi delle apparecchiature collegate.  

 Il cavo (lunghezza e sezione) deve essere scelto in modo tale che la tensione di 
alimentazione non scenda mai al di sotto della tensione di alimentazione mi-
nima specifica per le sonde (8 V) in caso di consumo di corrente massimo 
(21,5 mA). 

 Assicurarsi che la capacità (C0) e l'induttanza (L0) esterne ammesse dell'appa-
recchiatura associata non vengano superate quando il sensore di livello viene 
installato in atmosfera potenzialmente esplosiva (vedi specifiche elettriche del 
Certificato di esame UE del tipo per l'apparecchiatura). 

 A causa della caduta di tensione di 12 V, la scatola dei collegamenti HPH Ex d 
e la barriera di sicurezza SB1 possono essere utilizzata con TORRIX solo con 
una tensione di alimentazione superiore a 20 V. 
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La tabella seguente mostra le resistenze complessive massime per le diverse tensioni di ali-
mentazione, così come le resistenze dei cavi in funzione delle varie sezioni: 

Tensione di ali-
mentazione 

[V] 

Max. resistenza 
complessiva [Ω] 

Sezione cavo 
[mm²] 

Resistenza cavo per m 
di cavo di rame [Ω/m] 

Per il scatola dei colle-
gamenti HPH Ex d 

idonea (sì/no) 

12 (-5%) 158 0,5 0,0356 no 

  1,0 0,0178 no 

  1,5 0,0119 no 

24 (-5%) 688 0,5 0,0356 sì 

  1,0 0,0178 sì 

  1,5 0,0119 sì 
 
La lunghezza massima del cavo viene calcolata come segue:  

 
L  =  (((U – Umin)  /  Imax)  –  RB)  /  RQ 

 
L  = Lunghezza cavo [m] 
U = Tensione di alimentazione [V] (con valore di tolleranza negativo -5%) 
Umin = Tensione di alimentazione minima [V] = 8 V 
Imax  =  Consumo di corrente massimo [A] = 0,0215 A 
RB = Carico  
RQ = Resistenza del cavo per m cavo di rame [Ω/m] con sezione del cavo Q [mm²] 
 
Esempio:  
Tensione di alimentazione: 12 V (± 5%) 
Tensione di alimentazione U =11,4 V (12 V - 5%) 
Tensione di alimentazione minima Umin = 8 V 
Consumo di corrente massimo Imax = 0,0215 A 
Carico RB = 86,8 Ω 
Resistenza del cavo per m cavo di rame RQ = 0,0356 Ω/m [Ω/m] con sezione del cavo Q = 
0,5 mm² 
 

 
L  =  (((11,4 – 8) / 0,0215)  -  86,8)  /  0,0356  =  2000 m 

 
 
Un cavo con mandata e ritorno (2 fili) può pertanto avere una lunghezza massima di 1000 m. 
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5.4 Cablaggio … 
È possibile provvedere alla messa a terra e/o alla compensazione di potenziale tramite il 
collegamento di terra sul lato della testa della sonda. 

 Il collegamento di terra o la compensazione di potenziale vanno effettuati 
dall'installatore conformemente alle prescrizioni d'installazione nazionali in vi-
gore. Il collegamento di terra della testa della sonda può essere utilizzato per il 
collegamento di terra o per la compensazione di potenziale. Devono essere ri-
spettate anche le prescrizioni d'installazione generali 

 Proteggere la testa della sonda dalle infiltrazioni d'acqua! Una tenuta sicura 
dell'ingresso del cavo è garantita con un diametro esterno del cavo di 5 … 10 
mm. Accertarsi che i pressacavi e il coperchio della testa della sonda sono avvi-
tati saldamente. 

 Il cablaggio va effettuato esclusivamente in assenza di tensione. 

 
5.4.1 … con pressacavo 
Per il cablaggio del sensore di livello procedere come segue: 

(1) Svitare il coperchio della testa della sonda (1) servendosi di una chiave inglese. 
(2) Allentare il dado per raccordi (2) del pressacavo (3). 

   
 Figura 9: Cablaggio 

(3) Infilare il cavo bipolare (4) nel dado per raccordi (2) e serrare.   
Il cavo deve presentare un diametro esterno di 5 … 10 mm. 

(4) Rimuovere la terminale a vite (5).  
(5) Collegare il cavo bipolare (4) ai terminali a vite (5) contrassegnati con (+) e (–).  
(6) Inserire il terminale a vite (5) di nuovo. Utilizzare solo i due perni centrali come slot 

(frecce rosse in Fig. 10). Il cavo non deve essere in tensione!  

1

3

2

4

5 
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 Figura 10: Morsetto a vite rimovibile 

(7) Se necessario, impostare i punti di riferimento (vedi capitolo 6.1). 
(8) Riavvitare il coperchio della testa della sonda (1). 

 

5.4.2 … con connettore M12 
• Se non è ancora collegato, collegare la presa M12 del cavo di collegamento 

FAFNIR alla spina M12 della testa della sonda. Serrare, inizialmente a mano, il 
dado per raccordi della presa M12 e quindi serrarlo con una chiave combinata di 
una rotazione di 180°. La coppia di serraggio dev'essere compresa tra 100 … 150 
Ncm. 

• Collegare il cavo proveniente dall’unità di valutazione al cavo di collegamento 
FAFNIR, ad es. utilizzando un manicotto di installazione con la seguente assegna-
zione: 

Segnale  Codifica a colori 
dei cavi FAFNIR 

Assegnazione della 
presa M12 

Tensione + marrone Pin 1 

usato internamente  bianco Pin 2 

Tensione – blu Pin 3 

usato internamente  nero Pin 4 
 

 

Assegnazione dei pin della presa M12 del cavo di collegamento FAFNIR 

Il cavo di collegamento tra TORRIX … e l'apparecchiatura annessa deve presentare le se-
guenti caratteristiche: 

• Cavo a 2 fili, non schermato 
• Per le applicazioni in ambienti a rischio di esplosione, colore blu o blu contrasse-

gnato (cavo per circuiti elettrici a sicurezza intrinseca) 

5 

Pin 4 

Pin 1 Pin 2 

Pin 3 

5 
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6 Regolazione  

 Le impostazioni descritte di seguito possono essere eseguite facilmente anche 
a distanza per le varianti con protocollo HART®, senza dover aprire a tale 
scopo la testa della sonda. 

6.1 Campo di misurazione sul sensore di livello 
6.1.1 Regolazione dell'ampiezza del campo di misurazione sul TORRIX 
Per la regolazione del punto da 4 mA e 20 mA sul sensore di livello TORRIX vi sono un pul-
sante verde (2) e uno rosso (3) e un diodo luminoso verde (LED) nel campo di collegamento 
della testa della sonda. 
Il sensore di livello viene impostato da fabbrica al campo di misurazione massimo di 4 mA 
nella parte bassa della sonda, e a 20 mA nella testa della sonda (lunghezza della sonda meno 
100 mm). Il campo di misurazione può essere impostato singolarmente per l'adattamento 
ai diversi contenitori; tuttavia non può essere inferiore a 10 mm. 
Qualora tale distanza minima non viene raggiunta, la direzione dell'indicazione del sensore 
di livello si inverte automaticamente (rilevamento del vuoto). 
Tramite la regolazione il valore di misurazione può essere emesso anche inversamente: ad 
es. il sensore di livello può essere impostato ad un campo di misurazione massimo di 4 mA 
nella testa della sonda e 20 mA nella parte inferiore della sonda. 

  
 Figura 11: Custodia di connessione del testa della sonda 

(1) Svitare il coperchio della testa della sonda (1) servendosi di una chiave inglese. 
(2) Tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante verde (2) o rosso (3). Il LED verde 

(4) inizia a lampeggiare. 
(3) Il sensore di livello si trova così nella modalità di regolazione. La corrente assorbita 

del sensore di livello è pari a 12 mA. Senza un'ulteriore pressione dei tasti il sensore 
di livello resta per 20 secondi nella modalità di regolazione, dopodiché se non av-
viene alcuna modifica ritorna nella modalità di misurazione. Nella modalità di 

1

1. Coperchio della testa 
della sonda 

2. Pulsante 4 mA (verde) 
3. Pulsante 20 mA (rosso) 
4. LED Cal / Err (verde) 

4 

2 
 
    3 
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regolazione è possibile modificare il punto di riferimento di 4 mA e 20 mA nella 
sequenza desiderata. 
 

Procedere come segue per determinare un punto di riferimento: 
(4) muovere il galleggiante verso il punto di riferimento desiderato e 

− premere brevemente (0,1 … 2 secondi) il pulsante verde (2), per impostare un  
consumo di corrente di 4 mA in questa posizione. 

− premere brevemente (0,1 … 2 secondi) il pulsante rosso (3), per impostare un  
consumo di corrente di 20 mA in questa posizione. 

 
Dopo aver premuto il pulsante verde il LED si spegne per 5 secondi, dopo aver premuto il 
pulsante rosso il LED si accende in modo permanente per 5 secondi. 
Infine il sensore resta per altri 15 secondi nella modalità di regolazione prima di salvare 
automaticamente le modifiche e ritornare nella modalità di misurazione. 

 La regolazione viene salvata quando il sensore di livello passa automaticamente 
dalla modalità di regolazione a quella di misurazione e il LED si spegne. La 
regolazione viene mantenuta anche se il sensore di livello è scollegato dall'ali-
mentazione. 

 Per poter abilitare l'impostazione «asciutto» nei sensori Bypass è necessario 
richiedere al produttore del Bypass un sistema magnetico con distanziatore. La 
regolazione può avvenire anche con sensore smontato. 
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6.1.2 Regolazione del campo di misurazione tramite il PC 
Il TORRIX può essere regolato con lo strumento TORRIX Configuration Tool sul PC, vedere 
la documentazione tecnica: 

 TORRIX Configuration Tool, inglese, cod. art. 350258 

 La configurazione con il PC può essere eseguita solo al di fuori della zona po-
tenzialmente esplosiva. 

Per collegare il TORRIX al PC, sono necessari l'adattatore USB FAFNIR [TORRIX] e l'adatta-
tore M12 (articolo n. 900223): 

(1) Svitare il coperchio della testa della sonda (1) servendosi di una chiave inglese 
(2) Collegare l'adattatore M12 al terminale a 4 vie nel TORRIX 
(3) Collegare la spina M12 dell'adattatore all'adattatore USB FAFNIR 
(4) Collegare l'adattatore USB FAFNIR al PC 

 

         
Figura 12: Collegamento adattatore M12 

 
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica: 

 Adattatore USB FAFNIR, inglese, cod. art. 350000 

 Non è richiesto alcun adattatore M12 per TORRIX con connessione a vite M12.  
L'adattatore USB FAFNIR è collegato direttamente al spina di connettore M12. 
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6.2 Consumo di corrente in modalità di anomalia 
6.2.1 Regolazione del consumo di corrente sul TORRIX 
Se per un guasto il sensore di livello non è in grado di rilevare una posizione plausibile del 
galleggiante (ovvero nessun livello corretto), dopo un breve lasso di tempo commuta in 
modalità di errore. La segnalazione della modalità di errore corrisponde a NAMUR NE43 
ed è impostata in fabbrica su 21,5 mA; tuttavia può essere impostata anche su 3,6 mA. 

Per regolare il consumo di corrente nella modalità errore (vedi Figura 11). 

(1) Svitare il coperchio della testa della sonda (1) servendosi di una chiave inglese. 
(2) Tenere premuti per almeno 3 secondi entrambi i tasti 4 mA (2) e 20 mA (3). 

Il LED verde (4) "Cal/Err" lampeggia velocemente. La corrente assorbita del sen-
sore di livello è pari a 16 mA. Dopo 5 secondi il LED smette di lampeggiare e in-
dica per 2,5 secondi il consumo di corrente impostato per la modalità di anomalia. 
Se il LED è permanentemente acceso, Ierrore = 21,5 mA; se il LED si spegne, Ierrore = 
3,6 mA.  
Senza un'ulteriore pressione dei tasti il sensore di livello resta per 2,5 secondi nella 
modalità di anomalia, dopodiché se non avviene alcuna regolazione ritorna nella 
modalità di misurazione. 

(3) Per impostare il consumo di corrente  

− di 3,6 mA durante il tempo di permanenza (10 sec.) nella modalità di anomalia 
premere brevemente (0,1 … 2 secondi) il tasto „4 mA“ (2). 

− di 21,5 mA durante il tempo di permanenza (10 sec.) nella modalità errore pre-
mere brevemente (0,1 … 2 secondi) il tasto „20 mA“ (3). 

 La regolazione viene salvata solo quando il sensore di livello passa automatica-
mente dalla modalità di regolazione a quella di misurazione e il LED si spegne. 
La regolazione viene mantenuta anche se il sensore di livello è scollegato dall'a-
limentazione. 

 

(4) Riavvitare il coperchio della testa della sonda (1). 

 Qualora il sensore di livello in funzione rilevi che non sia possibile un corretto 
rilevamento del livello a causa di una tensione di alimentazione insufficiente, 
esso passa alla modalità di anomalia e imposta il consumo di corrente a 3,6 
mA (indipendentemente dai valori di consumo di corrente in modalità di ano-
malia preimpostati). 
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6.2.2 Regolazione del consumo di corrente sul PC 
Se per un guasto il sensore di livello non è in grado di rilevare una posizione plausibile del 
galleggiante (ovvero nessun livello corretto), dopo un breve lasso di tempo commuta in 
modalità di errore. La segnalazione della modalità di errore corrisponde a NAMUR NE43 
ed è impostata in fabbrica su 21,5 mA; tuttavia può essere impostata anche su 3,6 mA. 
La regolazione del consumo di corrente in modalità errore può essere effettuata con lo stru-
mento TORRIX Configuration Tool sul PC, vedere la documentazione tecnica: 

 TORRIX Configuration Tool, inglese, cod. art. 350258 

 La configurazione con il PC può essere eseguita solo al di fuori della zona po-
tenzialmente esplosiva. 

 
(1) Collega il TORRIX al PC e avvia lo strumento TORRIX Configuration Tool 
(2) Selezionare l'interfaccia assegnata della porta COM nel campo di selezione "COM 

Port" 
(3) Selezionare il consumo di corrente in caso di errore nel campo di selezione "Alarm 

Current” 
 

 
Figura 13: TORRIX  Configuration Tool 

 
(4) Confermare e salvare la regolazione facendo clic sul pulsante "Write". 
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7 Servizio 
7.1 Restituzione 
Prima di restituire un prodotto FAFNIR è necessario ottenere l'autorizzazione (RMA) dal ser-
vizio clienti FAFNIR. Per i dettagli sulla restituzione, contattare il proprio consulente clienti o 
il servizio clienti.  

 La restituzione dei prodotti FAFNIR può avvenire solo con l'autorizzazione del 
servizio clienti FAFNIR. 
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8 Dati tecnici 
8.1 TORRIX nella versione 5.5 dal dispositivo numero 30.000 

Collegamento elettrico 
 
 

Collegamento a 2 fili 
4 … 20 mA (3,8 … 20,5 mA) consumo di corrente 
per indicatore di livello 
21,5 mA o 3,6 mA consumo di corrente 
in caso di errore 

Tensione di alimentazione: 
TORRIX 
TORRIX EX 

 
8 … 50    V DC 
8 … 30    V DC 

Collegamento al processo Bullone di fissaggio per la regolazione continua dell'altezza  
Standard G ½ (raccordo con anello di serraggio) 
Flangia su richiesta 
Materiale, vedi tubo sonda 
Montaggio Bypass 

Testa della sonda Altezza 109 mm, Bypass Version 112,5 mm 
Grado di protezione IP68 (conformemente al rapporto di 
prova TÜV NORD 13 993 120483 del 02.09.2013) 
Materiale acciaio inossidabile 
Diametro cavo 5 … 10 mm  
Temperatura –40 … +85 °C 

Tubo sonda Lunghezza 200 … 6000 mm (su ordinazione) 
Lunghezza TORRIX Flex 1.5 m ... 22 m 
Diametro 12 mm (altri diametri su richiesta) 
Materiale 1.4571 Standard 
(Hastelloy o altri materiali su richiesta) 
Campo di misurazione regolabile a piacimento (> 10 mm) 
Temperatura massima (HHT) -40 °C … +450 °C 
Temperatura alta (HT)  -40 °C … +250 °C 
Temperatura normale (NT) -40 °C … +125 °C 
Temperatura bassa (LT) -65 °C … +125 °C 

Comunicazione Protocollo HART® (disponibile) 
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Precisione di misurazione del 
Componente digitale  
NT/LT 

Linearità migliore a ±0,2 mm o ±0,01 %,  
migliore a ±0,001 % pro K 
Precisione di ripetizione migliore a 0,05 mm 
Risoluzione migliore a 10 µm 

Precisione di misurazione  
del componente digitale  
HT/HHT 

Linearità migliore a ±0,5 mm o ±0,025 %,  
migliore a ±0,01 % pro K 
Precisione di ripetizione migliore a 0,1 mm 
Risoluzione migliore a 50 µm 

Precisione di misurazione  
del componente digitale  
Bypass 

Linearità migliore a ±0,5 mm o ±0,025 %,  
migliore a ±0,001 % pro K 
Precisione di ripetizione migliore a 0,05 mm 
Risoluzione migliore a 10 µm 

Precisione di misurazione  
del componente digitale 
Bypass HT/HHT 

Linearità migliore a ±2 mm o ±0,1 %,  
migliore a ±0,01 % pro K 
Precisione di ripetizione migliore a 0,5 mm 
Risoluzione migliore a 50 µm 

Precisione di misurazione  
del componente analogico 

Linearità migliore a ±0,01 % 
Coefficiente di temperatura migliore a ±0,01 % per K 
Risoluzione migliore a 0,5 µA (16 bit) 
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8.2 Galleggiante 
Il galleggiante è un componente fondamentale del sensore di livello e deve essere adattato 
al fluido in termini di densità, resistenza alla pressione e resistenza del materiale. 
I galleggianti riportati di seguito sono intercambiabili e possono essere riordinati singolar-
mente. Sono disponibili a richiesta anche altri tipi e materiali di galleggianti. 

 La densità e la posizione del magnete di galleggianti dello stesso tipo possono 
variare leggermente, pertanto può rendersi necessaria un'ulteriore regola-
zione. 

 Tutti i galleggianti possono anche essere impostati ad una pressione di -1 bar 
(vuoto). 

 
Riassunto del piano di fornitura dei galleggianti: 

Min. densità  
sostanza [g/cm³] 

Materiale Max. pressione di eserci-
zio 

[bar] a 20 °C *) 

Forma 
[mm] 

0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,85 
0,95 

Titanio 
1.4571 / 316 Ti 
1.4571 / 316 Ti 

C276 
1.4571 / 316 Ti 
1.4571 / 316 Ti 
1.4571 / 316 Ti 

20 
20 
16 
10 
40 
20 
50 

Sfera ø 50 
Sfera ø 52 

Cilindro ø 53 
Cilindro ø 46 

Sfera ø 52 
Sfera ø 43 
Sfera ø 43 

*) a partire 50 °C si riduce la pressione massima di esercizio. 
 

 La resistenza alla pressione può essere garantita solo per galleggianti non dan-
neggiati. Anche ammaccature piccolissime e non visibili, che possono ad esem-
pio formarsi quando il galleggiante cade dal tavolo su un pavimento in pietra, 
sono sufficienti ad abbassare considerevolmente la resistenza alla pressione. 
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È necessario prendere le giuste precauzioni in modo tale da garantire che la temperatura (Ta) per ogni 

classe di temperatura non venga mai superata in nessun punto della testa del sensore. 

Nota generale (vedere anche EN IEC 60079-0, sezione 1): 

La zona 0 è esistere solo a condizioni atmosferiche: 

 Range di temperatura: -20 °C … +60 °C 

 Range di pressione: 0,8 bar … 1,1 bar 

 Agente ossidante: aria (contenuto di ossigeno ca. 21 %) 

Per l'uso in atmosfere con polveri potenzialmente esplosivi, è necessario rispettare i valori delle tempe-

rature massime riportati nella tabella 6 (a seconda della temperatura massima di superficie e dello strato 

di polveri). 

Categoria 1D o EPL Da (sensore di livello completo installato in zona 20) 

Temperatura massima di superficie 
Temperatura ambiente Ta 

Strato di polvere ≤ 5 mm immerso nella polvere 

Tipi TORRIX Ex SC… / VISY-Stick … 

Ta + 30 °C 135 °C -40 °C … +85 °C 

Tipi VISY-Stick … TLS 

135 °C -40 °C … +77 °C 

Ta + 110 °C Nota EN 60079-14† -40 °C … +85 °C 

Tipi TORRIX Ex C… / TORRIX Ex RS485… / TORRIX Ex TAG… / VISY-Stick … RS485 

Ii ≤ 100 mA: Ta + 40 °C 
Nota EN 60079-14* 

-40 °C … +85 °C 

Ii ≤ 200 mA: Ta + 55 °C -40 °C … +70 °C 

Tipi TORRIX Ex … 

Ta + 75 °C Nota EN 60079-14* -40 °C … +85 °C 

Tabella 6: Temperature d'esercizio per l’ambiente a rischio di esplosione di polveri 

I sensori di livello raggiungono un grado di protezione dell'alloggiamento di: 

Grado di protezione: IP68 

VI Condizioni di impiego particolari 

1. Quando si utilizzano galleggianti in titanio o sensori ambientali di tipo Sump, è necessario evitare il 

pericolo di accensione da impatto o sfregamento. 

2. Quando si utilizzano galleggianti in plastica, c'è il rischio di accensione a causa delle scariche elet-

trostatiche. 

 
† Per la valutazione delle temperature è possibile utilizzare la sezione 5.6.3.3 della norma EN 60079-14:2014 
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