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TUVNORD

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemafen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

Bescheinigungsnummer: TUV 98 ATEX 1380 X Ausgabe: 00

fur das Produkt: Trennverstarker VP-1, VP-2 bzw. VP-4

des Herstellers: FAFNIR GmbH

Anschrift: Schnackenburgallee 149 ¢, 22525 Hamburg, Deutschland
Auftragsnummer: 8000466920

Ausstellungsdatum: 05.09.2017

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der Anlage
und den darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser EU-Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die TUV NORD CERT GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0044 nach Artikel 17 der
Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die
Erfullung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fiir die Konzeption und
den Bau dieses Produktes zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen ATEX Prifungsbericht Nr. 17 203 191840
festgelegt.

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfillt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012

ausgenommen die unter Abschnitt 18 der Anlage gelisteten Anforderungen.

Falls das Zeichen “X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf die Besonderen
Bedingungen fiir die Verwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des
festgelegten Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das
Bereitstellen dieses Produktes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

II(1)G [Exia Ga]llC
& II(1)D [ExiaDa]lllC

TUV NORD CERT GmbH, LangemarckstralRe 20, 45141 Essen, notifiziert durch die Zentralstelle der Lander fur
Sicherheitstechnik (ZLS); Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Geschaftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Tel. +49 511 998-61455, Fax +49 511 998-61590

Diese Bescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH
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(13) ANLAGE

(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 98 ATEX 1380 X Ausgabe 00
(15) Beschreibung des Produktes

Der Trennverstérker Typ VP-... ist ein zugehériges Betriebsmittel und dient der Ubertragung
elektrischer Signale aus dem explosionsgeféhrdeten Bereich in den nichtexplosionsgefahrdeten
Bereich bzw. vorzugsweise der Versorgung elektronischer Fullstandsensoren und Weiterleitung der
Messdaten an ein Ubergeordnetes Auswertesystem. Er ist als Baustein ausgefthrt und dient als Teil
eines Flllstandmesssystems. Die Ausfilhrungen unterscheiden sich in der Anzahl der eigensicheren
Sensorstromkreise.

Der Trennverstérker darf nur auRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs betrieben werden und ist
ein Gehduse mit einem Mindestgehduseschutzgrad IP20 nach EN 60529 einzubauen.

Typenschliissel: :

VP-1  Acht eigensichere Sensorstromkreise
VP-2  Zwei eigensichere Sensorstromkreise
VP-4  Vier eigensichere Sensorstromkreise

Technische Daten:
Versorgungsstromkreis ,Power" U, =230 VAC + 10%; ca. 2VA, U, =253V  bzw.
(Klemmen L, N, PE) U,=115VAC + 10%; ca. 2VA, U, =138V  bzw.
U,=24VAC £ 10%; ca. 2VA, U, =36V
Sensorstromkreise ,1“ bis 8" in Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ia [IC/IIB/IIIC
(Klemmen +, A, B, -) Héchstwerte je Stromkreis:
U, = 143V
b = 27,5mA
Po = 981mW
Kennlinie: linear
Li vernachlassigbar klein
Ci vernachlassigbar klein
Die héchstzulassigen Werte fir die duRere Induktivitat (L)
und Kapazitat (C,) sind der folgenden Tabelle zu
entnehmen:
Exia lIC Exia lIB/IIC
Ls 5mH 2 mH 20 mH 10 mH
Co 380 nF 480 nF 1.5 uF 1,8 uF
Die vorgenannten Héchstwerte fir L, und C, berlicksichtigen
das gleichzeitige Auftreten von Kapazitét und Induktivitét in
konzentrierter Form.
Kommunikationsstromkreis u = 5V
(Wannensteckverbinder) Un = 134V

Die eigensicheren Sensorstromkreise sind von dem Versorgungsstromkreis (Klemmen L, N, PE) bis
zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V und von dem Kommunikationsstromkreis
(Stecker) bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 190 V sicher galvanisch getrennt.

Zulassiger Bereich der Umgebungstemperatur: -20 °C to +55 °C.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 98 ATEX 1380 X Auégabe 00

(16) Zeichnungen und Dokumente sind im ATEX Prufungsbericht Nr. 17 203 191840 aufgelistet.
(17) Besondere Bedingungen fur die Verwendung
Der Trennverstérker ist in einem Gehause so zu errichten, dass eine Schutzart von mindestens IP20

gemafl EN 60529 erreicht wird.

(18) Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

keine zuséatzlichen

- Ende der Bescheinigung -
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