10

11

12

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerite zur bestimmungsgeméBen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 17 ATEX E 064 X
Produkt: Optischer Grenzwertgeber mit Produkt-ldentifikations-Geber Typ O*-PID

Hersteller: FAFNIR GmbH

Anschrift: Schnackenburgallee 149 ¢, 22525 Hamburg, Deutschland

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sindin der Anla

dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.
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Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 17 ATEX E 064 X

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ
Optischer Grenzwertgeber mit Produkt-Identifikations-Geber Typ O*-PID

Beschreibung
Der optische Grenzwertgeber mit Produkt-Identifikations-Geber Typ O*-PID dient in ?é'nkste.llen als
Grenzstandsensor.
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Priifprotokoll

BVS PP 17.2164 EU, Stand 20.10.2017

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

Installation vollstandig in Bereichen mit EPL Gb Anforderungen
Keine \
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