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1 Einleitung

Das VISY-X System (Volumen-Informations-System) ist eine hochgenaue, kontinuierliche
Fullstandmessung fir alle handelstblichen Kraftstoffe. Das VPI (VISY Power Interface) ist ein
Schnittstellenwandler fiir die Signalubertragung zwischen den Fullstandsensoren und einem
Ubergeordneten System (Host). Die Fullstandsensoren sind mit dem im Tankstellengebaude
zu installierenden VPI zu verbinden. Mit bis zu 32 VPI Schnittstellenwandlern ist eine Full-
standmessung in bis zu 256 Tanks mdglich. Gleichzeitig werden Produkttemperatur, Was-
serstand und optional die Dichte gemessen.

Zum System gehoren:

e das VPI als Schnittstellenwandler zwischen den Sensoren und einem Ubergeordne-
ten System (Host)

e das FAFNIR Netzteil VPI-Supply (Art.-Nr. 908315), optional kann ein eigenes Netz-
teil verwendet werden, siehe Kapitel 3.4

o die Sensoren VISY-Stick und/oder VISY-Reed

Befehle des Uibergeordneten Systems an die Sensoren werden den entsprechenden Sensor-
anschlussen (Sensor-Klemmen) des VPI zugeordnet. Die Antworten der Sensoren werden an
das Ubergeordnete System (Host) zuriickgegeben.

Das VPI unterstitzt die folgenden Protokolle:
¢  FAFNIR Universal Device Protocol (UDP)

° H-Protokoll

&= zur vollstandigen Ausnutzung aller Moglichkeiten des VISY-X Systems muss
das FAFNIR Universal Device Protocol verwendet werden.

VPI Seite 1/17



FAFNIR

1.1 In dieser Anleitung ...

... werden Sie durch die Installation und Inbetriebnahme des Schnittstellenwandlers VPI
gefuhrt.

Diese Anleitung enthalt eine Beschreibung aller erforderlichen Schritte, die fir die Durch-
fuhrung der Installation notwendig sind. Bitte befolgen Sie die weiteren Hinweise der Anlei-
tungen:

l-.-!l Technische Dokumentation VISY-Stick VISY-Reed — Art.-Nr. 207193

l!!l Technische Dokumentation FAFNIR UDP (Englisch) — Art.-Nr. 350052

1.2 Anforderungen an den Servicetechniker

Die Installation des gesamten VISY-X Systems sollte nur von geschulten Servicetechnikern
durchgefihrt werden.
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1.3 Sicherheitshinweise

Das VISY-X System ist zum Einsatz im Tankstellenbereich optimiert und kann fur alle han-
delsiiblichen Kraftstoffe eingesetzt werden. Es dient zum Messen und Auswerten der Full-
stande in den Tanks. Benutzen Sie das System ausschlief3lich ftir diesen Zweck. Beachten und
befolgen Sie sdmtliche Hinweise zur Produktsicherheit sowie Bedienungsanweisungen. Fir
Schaden, die aus nicht bestimmungsgemalRer Verwendung resultieren, wird vom Hersteller
keine Haftung tbernommen!

Der Schnittstellenwandler VPl wurde entsprechend dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt, gefertigt und geprift. Dennoch kénnen
von ihnen Gefahren ausgehen.

Um die Verletzungsgefahr, die Gefahr von Stromschlagen, Feuer oder Schaden an den Ge-
raten zu reduzieren, sind die folgenden VorsichtsmalRnahmen zu beachten:
¢  Nehmen Sie keine Veranderungen am Gerat/System vor.

e Die Installation, Bedienung und Instandhaltung darf nur von fachkundigem Perso-
nal ausgefuhrt werden.

e  Bediener, Errichter und Instandhalter mussen alle geltenden Sicherheitsvorschrif-
ten beachten. Dieses gilt auch ftr die ortlichen Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften, die in dieser Betriebsanleitung nicht genannt sind.

e  Bei der Installation sind die nationalen Errichtungsvorschriften zu beachten.
e Das VPI darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen installiert werden.
¢  Das VPI muss stets unbeschadigt und sauber sein.

e  Das VPI darf nur mit der zulassigen Hilfsenergie versorgt werden.

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung werden folgendermalien gekennzeichnet:

A Wenn Sie diese Sicherheitshinweise nicht beachten, besteht Unfallgefahr oder
das Gerat/System kann beschadigt werden.

(&~ Nutzliche Hinweise in dieser Anleitung, die Sie beachten sollten, sind kursiv
dargestellt und werden durch das nebenstehende Symbol gekennzeichnet.
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2 Aufbau und Funktionsweise
Das VPI ist fur die DIN-Hutschienenmontage ausgelegt.

Es besitzt acht eigensichere Sensoranschliisse. An jedem einzelnen Sensoranschluss (Sensor-
Klemmen) des VPI kdnnen insgesamt bis zu drei unterschiedliche FAFNIR Sensortypen (bei-
spielsweise ein VISY-Stick, ein VISY-Stick Interstitial und ein VISY-Stick Sump) angeschlossen
werden. Diese drei Sensortypen kénnen direkt am Messort miteinander verbunden werden.
Dadurch ist fur die Verbindung zum Schnittstellenwandler VPI nur ein Kabel (4-adrig) not-
wendig.

(&~ Der Anschluss von gleichen Sensoren (z.B. 3 x VISY-Stick) an einem Sensoran-
schluss ist nicht erlaubt.

Die Sensoren werden Uber das VPI elektrisch versorgt. Fur die Versorgung des VPI ist eine
12 V Gleichspannung erforderlich. Das FAFNIR Netzteil VPI-Supply (Zubehdr) ist sicher zwi-
schen Eingang und Ausgang galvanisch getrennt und kann bis zu zwei VPI versorgen.

Alternativ kann ein anderes Netzteil verwendet werden. Dabei ist fur jedes VPI eine Strom-
aufnahme von 125 mA anzusetzen. Die Toleranz der Versorgungsspannung darf 5 % nicht
uberschreiten.

Je nach Anzahl der anzuschlielenden Sensoren kdnnen bis zu 32 VPl zusammengeschaltet
werden. Dabei muss jedem VPI eine eigene Adresse von 0 bis 31 tber einen DIP-Schalter
zugewiesen werden.
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3 Installation

A FUr das Errichten/Betreiben des Schnittstellenwandlers VPI sind die Vorschriften
gemal ExVO, BetrSichV und des Geratesicherheitsgesetzes sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik und diese Betriebsanleitung mafl3gebend.

>

Beachten Sie auch die ortlichen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften,
die in dieser Betriebsanleitung nicht genannt sind.

>

Die Verdrahtung darf nur spannungslos erfolgen.

3.1 Montage

A Das VPI muss in ein Geh&use mit der Schutzart IP20 oder besser innerhalb eines
Gebéaudes fest auf eine Hutschiene montiert werden.

&= In einem Gehause mit entsprechender Schutzart (mind. IP54) ist das VPI auch
fur die AuBenmontage geeignet.

3.2 Anschluss der Sensoren

SchlieRen Sie die Sensoren an die Sensor-Klemmen des VPI an (siehe Abbildung 1).

Das Anschlusskabel der Sensoren muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:

e  4-adriges, nicht abgeschirmtes Kabel, 6lbestandig
e  Leitungsquerschnitt (4 x 0,5 mm2 bis 250 m, 4 x 1,0 mm? tber 250 m)

e  Farbe blau oder blau gekennzeichnet (Kabel fr eigensichere Stromkreise)

A Die maximale &uBere Induktivitat inklusive Kabel darf 5 mH und die maximale
Kapazitat darf 610 nF nicht Uberschreiten (siehe Datenblatt des verwendeten
Kabels).
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Abbildung 1: VPI Anschlisse

3.3 Schnittstellenanschluss RS-485

Zum Anbinden an das Ubergeordnete System (Host) besitzt das VPI eine RS-485 Schnittstelle
mit einem 4-poligem Header Stecker an der Unterseite der Platine (siehe Abbildung 1).
Die Schnittstelle besitzt keine eigene Spannungsversorgung und muss Uber das mitgelie-
ferte 4-polige Anschlusskabel mit 5 V versorgt werden.

Zur Belegung des 4-poligen Anschlusskabels siehe folgende Tabelle:

Ader Signal

braun +5 V fur RS-485 Schnittstelle

weild RS-485 Schnittstelle, Kommunikationsleitung A (+)
schwarz RS-485 Schnittstelle, Kommunikationsleitung B (-)
blau GND flr RS-485 Schnittstelle
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(&~ Bei allen FAFNIR Geraten mit einer RS-485 2-Draht-Schnittstelle ist die mit
A gekennzeichnete Kommunikationsleitung immer die positive (+) und die
mit B gekennzeichnete Kommunikationsleitung die negative (-).

Es werden zwei Ubertragungsgeschwindigkeiten unterstutzt:

Baud Rate Daten Bit | Stop Bit | Paritat

1200 8 1 none

4800 8 1 none
3.3.1  Programmierschnittstelle

Verdeckt auf der Ruckseite der Leiterplatte befindet sich ebenfalls eine Programmierschnitt-
stelle, Uber die, falls erforderlich, ein Update der VPI Firmware stattfinden kann. Fir genaue
Informationen wenden Sie sich bitte an FAFNIR.

3.3.2 Einstellen der VPI Adresse

Es kdnnen bis zu 32 VPI fur den Anschluss der Sensoren zusammengeschaltet werden. Jedem
VPl muss eine eigene Adresse von 0 bis 31 zugewiesen werden. Die Adressen werden als
Summe von 2-er Potenzen mit dem DIP-Schalter S1 eingestellt:

DIP-Schalter S1 1 2 3 4 5
VPI Adresse 2°=1 2'=2 2%=4 2%=8 2°=16
0 OFF OFF OFF OFF OFF
1 ON OFF OFF OFF OFF
2 OFF ON OFF OFF OFF
3 ON ON OFF OFF OFF
4 OFF OFF ON OFF OFF

Tabelle 1: DIP Schalter S1 fir VPI Adresse

3.4  Anschluss der Versorgungsspannung

Die Versorgung mit Hilfsenergie (elektrischer Anschluss) erfolgt Giber einen 2-poligen Header
Stecker an der Unterseite des VPI. Das entsprechende 2-polige Anschlusskabel ist im Liefer-
umfang enthalten.
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Fur die Versorgung des VPl ist eine 12 V Gleichspannung erforderlich. Dafur ist das FAFNIR
Netzteil VPI-Supply (Art.-Nr. 908315) als Zubehor vorgesehen. VPI-Supply kann bis zu zwei
VPI versorgen.

A Es ist ein Mindestabstand von 50 mm (FadenmaR) zwischen VPI und VPI-Supply
einzuhalten.

Alternativ kann ein anderes Netzteil verwendet werden. Dabei ist fur jedes VPI eine Strom-
aufnahme von 125 mA anzusetzen. Die Toleranz der Versorgungsspannung darf 5 % nicht
Uberschreiten.

A Wird fur die Versorgung des VPI nicht das FAFNIR Netzteil VPI-Supply verwen-
det, so ist unbedingt auf die richtige Einbindung der Sensoren und des VPI in
den Potentialausgleich (PA) zu achten.

Zur Belegung des 2-poligen Anschlusskabels siehe folgende Tabelle:

Ader Signal
rot +12 V Hilfsenergie
blau GND Hilfsenergie

3.5  Status-LEDs
Auf dem VPI befinden sich eine griine und zwei rote LEDs.

Die mit Power bezeichnete grine LED signalisiert das Vorhandensein der Versorgungs
spannung und die Betriebsbereitschaft des VPI.

Die mit RS-485 bezeichnete rote LED signalisiert ankommende Daten vom tbergeordneten
System.

Die mit Sensor bezeichnete rote LED signalisiert von den Sensoren kommende Antworten.
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TUVNORD

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Geréate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemafien Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

Bescheinigungsnummer: TUV 10 ATEX 388544 X Ausgabe: 00

fur das Produkt: Schnittstellenwandler Typ VPI mit oder ohne
Spannungsversorgung Typ VPI-Supply

des Herstellers: FAFNIR GmbH

Anschrift: Schnackenburgallee 149 ¢, 22525 Hamburg, Deutschland

Auftragsnummer: 8003029226

Ausstellungsdatum: 13.04.2021

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausflihrungen sind in der Anlage
und den darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser EU-Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die TUV NORD CERT GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0044 nach Artikel 17 der
Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die
Erfullung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fur die Konzeption und
den Bau dieses Produktes zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosionsgefahrdeten

Bereichen gemalk Anhang Il der Richtlinie.
Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen ATEX Prifungsbericht Nr. 21 203 290409

festgelegt.

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

ausgenommen die unter Abschnitt 18 der Anlage gelisteten Anforderungen.

Falls das Zeichen “X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf die Besonderen
Bedingungen fur die Verwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des
festgelegten Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Bereitstellen dieses Produktes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
€ 1(1)G [ExiaGa]llC bzw.  11(1)D [Ex ia Da] lliC

TUV NORD CERT GmbH, LangemarckstralRe 20, 45141 Essen, notifiziert durch die Zentralstelle der Lander fiir
Sicherheitstechnik (ZLS), |dent. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der Leiter d tifizierten Stelle

Geschaftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Tel. +49 511 998-61455, Fax +49 511 998-61590

Diese Bescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH

P17-F-001 04.16 Seite 1/3
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(13 ANLAGE

(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 10 ATEX 388544 X Ausgabe 00

(15) Beschreibung des Produktes

Der Schnittstellenwandler Typ VPI dient der Versorgung von eigensicheren Sensoren, die in
explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden kénnen. Dariber hinaus dient der Wandler zur
Umwandlung von elektrischen Signalen zwischen dem nicht eigensicheren und dem eigensicheren
Bereich. Er wird hauptsachlich als Teil einer Tankinhaltsmessung eingesetzt. Der Wandler ist als
Einbaumodul mit acht eigensicheren Kanalen ausgefuhrt.

Fur die Energieversorgung des Schnittstellenwandler kann die Versorgung VPI-Supply verwendet
werden. Es kann auch jede andere Spannungsversorgung, unter der Beachtung der besonderen
Bedingungen, verwendet werden.

Der Schnittstellenwandler Typ VPI und die Spannungsversorgung Typ VPI-Supply durfen kiinftig auch
entsprechend der im ATEX Prufungsbericht aufgefuhrten Prifungsunterlagen gefertigt werden. Die
Anderungen betreffen den inneren Aufbau und die elektrischen Daten sowie das Hinzufiigen des
Staubexplosionsschutzes. Weiterhin wurden die Gerate nach den neuesten Normenstanden

bewertet.

Typenschlussel:
VPI Schnittstellenwandler mit acht eigensicheren Sensorstromkreisen und RS-485-

Kommunikation
VPI-Supply  Spannungsversorgung flr bis zu zwei Schnittstellenwandler

Technische Daten:
VPI mit VPI-Supply

230 VAC + 10 %; 50 Hz ... 60 Hz; ~4 VA

Hilfsenergiestromkreis u =
(Klemmen L, N, PE) Un = 253V
Kommunikationsschnittstelle @~ U = x5V
RS-485 (Klemmen 1+, 2A, 3B, 4-) Un = 100V
Sensorstromkreis CHO1 ... CHO8
(Klemmen +, A, B, -) in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia [IC/IIB bzw. Ex ia llIC
Hochstwerte je Stromkreis:
U = 105V
le = 41,0mA

Po = 998mWw
Kennlinie: linear
Die héchstzuldssige duRere Kapazitat und Induktivitat lauten:

ExiallC Exia lIB bzw. Exia llIC
Lo 10 mH 5mH 50 mH 20 mH
Co 550 nF 670 nF 3,1 uF 3,8 uF

Der eigensichere Sensorstromkreis ist von der Kommunikationsschnittstelle RS-485 bis zu
einem Scheitelwert der Nennspannung von 190 V und vom Hilfsenergiestromkreis bis zu einem
Scheitelwert der Nennspannung bis 375 V sicher galvanisch getrennt.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 10 ATEX 388544 X Ausgabe 00

VPI ohne VPI-Supply

12VDC£5%, <2W

Hilfsenergiestromkreis u =

(Klemmen 1, 2) Un= 253V
Kommunikationsschnittstelle U = x5V
RS-485 (Klemmen 1+, 2A, 3B, 4-) Uy = 100V

Sensorstromkreis CHO1 ... CHO8
(Klemmen +, A, B, -)

Héchstwerte je Stromkreis:

Uo
lo

Po

I

10,5V
41,0 mA
99,8 mW
Kennlinie: linear

in Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC/IIB bzw. Exia IlIC

Die héchstzulassige dullere Kapazitat und Induktivitat lauten:

ExiallC Exia llIB bzw. Exia llIC
Lo 10 mH 5 mH 50 mH 20 mH
Co 550 nF 670 nF 3,1 uF 3,8 uF

Der eigensichere Sensorstromkreis ist von der Kommunikationsschnittstelle RS-485 bis zu
einem Scheitelwert der Nennspannung von 190 V sicher galvanisch getrennt.

Zulassiger Bereich der Umgebungstemperatur;

-20°C<T,=+60°C

(16) Zeichnungen und Dokumente sind im ATEX Prifungsbericht Nr. 21 203 290409 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen fur die Verwendung

1. Die Potentialausgleichsklemme (PA) auf der Platine des Schnittstellenwandlers VVPI muss mit dem
Potentialausgleich des explosionsgefahrdeten Bereichs verbunden werden, wenn die

Spannungsversorgung VPI-Supply nicht verwendet wird.

2. Der Schnittstellenwandler VPI sowie die Spannungsversorgung VPI-Supply muss in einem
Gehaduse installiert werden, das eine Schutzart gemalk EN 60529 mindestens IP20 aufweist.

3. Bei der Errichtung des Schnittstellenwandlers VVPI mit der Spannungsversorgung VPI-Supply muss
zwischen diesen beiden eine Luftstrecke von mindestens 50 mm (FadenmaR) eingehalten werden.

(18) Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

keine zusatzlichen

- Ende der Bescheinigung -
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Betriebsanleitung gemaB Richtlinie 2014/34/EU TUV 10 ATEX 388544 X
Schnittstellenwandler Typ VPI mit oder ohne Spannungsversorgung Typ VPI-Supply  Stand: 03.2021

| Einsatzbereich

Der Schnittstellenwandler Typ VPI dient der Versorgung von eigensicheren Sensoren, die in explosions-
gefahrdeten Bereichen eingesetzt werden kdnnen. Darliber hinaus dient der Wandler zur Umwandlung
von elektrischen Signalen zwischen dem nicht eigensicheren und dem eigensicheren Bereich. Er wird
hauptsachlich als Teil einer Tankinhaltsmessung eingesetzt. Der Wandler ist als Einbaumodul mit acht
eigensicheren Kanalen ausgefihrt.

Die Spannungsversorgung Typ VPI-Supply dient zur Versorgung des Schnittstellenwandlers.

Il Normen

Der Schnittstellenwandler und die Spannungsversorgung sind gemaB den folgenden europaischen Nor-
men ausgefihrt

EN IEC 60079-0:2018 Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 Gerateschutz durch Eigensicherheit ,i"
Il Angaben zur oder zum sicheren ...

lll.a ... Verwendung

Der Schnittstellenwandler hat acht eigensichere Sensorstromkreise, die in die Zone 0 bzw. Zone 20 ge-
fuhrt werden durfen und fur alle Gas- bzw. Staubgruppen einsetzbar sind.

Fur die Hilfsenergieversorgung des Wandlers kann die Spannungsversorgung Typ VPI-Supply verwen-
det werden. Unter besonderen Bedingungen kann auch jede andere Spannungsversorgung verwendet
werden. Dazu muss der Wandler an den Potentialausgleich angeschlossen werden.

Der nicht eigensichere Steuerstromkreis (RS-485-Schnittstelle) wird auf einen vierpoligen Stecker ge-
fuhrt. Von diesem Stecker erfolgt die Verbindung zu einem ibergeordneten Datenverarbeitungssystem.
llLb ... Montage und Demontage

Der Schnittstellenwandler und die Spannungsversorgung werden mit einem offenen Kunststoff-Aufbau-
gehéuse zur Hutschienenmontage hergestellt. Das Offnen der Geh&use ist nicht zul3ssig!

lll.c ... Installation

Die Verdrahtung darf nur spannungslos erfolgen. Besondere Vorschriften u.a. EN 60079-14 bzw. die
ortlichen Errichtungsvorschriften sind zu beachten.

Der Schnittstellenwandler und die Spannungsversorgung VPI-Supply missen auBerhalb des explosions-
gefahrdeten Bereichs in einem Gehduse mit einer Schutzart von mindestens IP20 errichtet werden. Es
ist darauf zu achten, dass nicht eigensicher Leitungsanschliisse mit mindestens 50 mm (Fadenmal3) von
den eigensicheren Sensorklemmen entfernt sind.

Bei der Verdrahtung vom Sensor zum Schnittstellenwandler (vorzugsweise blaues Kabel) diirfen die un-
ter Punkt V zuldssige Induktivitat und Kapazitdt nicht Gberschritten werden.

Klemmenbezeichnung:

Anschluss Klemme Kontakte
Schnittstellenwandler VPI
Hilfsenergie 12V= -+
Sensorstromkreise CH1 ... CHS8 +, A, B, -
Kommunikation RS-485 1+, 2A, 3B, 4-
Potentialausgleich PA PA
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Hilfsenergie Power PE, N, L

Spannungsversorgung VPI-Supply

Spannungsausgang Output + -

Tabelle lll.c: Klemmenbezeichnungen

Ill.d ... Riisten

Fur das Betreiben sind keine Ex-relevanten Einrichtungen nétig.

lll.e ... Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sind alle Gerédte auf richtigen Anschluss und Einbau zu prifen. Die elektrische
Versorgung, auch der angeschlossenen Gerate, ist zu kontrollieren.

lILf ... Instandhaltung (Wartung und Stérungsbeseitigung)

Die Gerate sind im Allgemeinen wartungsfrei. Bei einem Defekt ist die entsprechende Baugruppe an den
Hersteller FAFNIR oder einer seiner Vertretungen zurlickzuschicken.

Es besteht Ubereinstimmung mit den Anforderungen an die Durchschlagsfestigkeit gemaB
EN 60079-11, Abschnitt 6.3.13 zwischen den eigensicheren Sensorstromkreisen und dem Kommunika-
tionsanschluss. Bei Verwendung von VPI mit VPI-Supply besteht Ubereinstimmung und bei VPI ohne
VPI-Supply besteht keine Ubereinstimmung zwischen den eigensicheren Sensorstromkreisen und der
Hilfsenergie. Alle Sensoranschliisse sind galvanisch miteinander verbunden.

IV  Gerdtekennzeichnung

VPI

1 Hersteller: FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg

2 Typenbezeichnung: VPI

3 Bescheinigungsnummer:  TUV 10 ATEX 388544 X

4 Ex-Kennzeichnung: @ (1 G [Ex ia Ga] IIC
I1(1) D [Ex ia Da] IlIC

5 CE-Kennzeichnung: c € 0044

6  Technische Daten: See instructions for technical data

VPI-Supply

1 Hersteller: FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg

2 Typenbezeichnung: VPI-Supply

3 Bescheinigungsnummer:  TUV 10 ATEX 388544 X

4  CE-Kennzeichnung: C € 0044

\') Technische Daten

Der Schnittstellenwandler und die Spannungsversorgung diirfen im folgenden Umgebungstemperatur-
bereich eingesetzt werden:

Ta = -20°C..+60°C

Der Schnittstellenwandler und die Spannungsversorgung erreichen einen Gehauseschutzgrad von IP0O.
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Die Hilfsenergie der Spannungsversorgung VPI-Supply wird an den Anschlissen PE, N und L angeschlos-
sen. Je nach Ausfiihrung dieser Baugruppe betragt die Hilfsenergie

U = 230Vac# 10 %; 50 Hz ... 60 Hz
P =~ 4VA
Un = 253V

Die Ausgangsspannung betragt 12 Vpc + 5 %.

Es kdnnen zwei Schnittstellenwandler Typ VPI an eine Spannungsversorgung VPI-Supply angeschlossen
werden.

VPI

Die Hilfsenergie fiir den Schnittstellenwandler VPl wird an der Unterseite der Baugruppe mit einer Steck-
verbindung angeschlossen und betragt:

U = 12Vpcx5%
P < 2W
Un = 253V

Die Sensorstromkreise CH1 ... CH8 sind in der Zindschutzart ,Eigensicherheit” (ia) mit einer linearen
Ausgangskennlinie ausgeflihrt. Die Ausgangswerte je Stromkreis lauten:

U < 105V
lb < 41,0mA
Po < 998mW

L vernachlassigbar klein
G vernachlassigbar klein

[le 1B / 1IIC
Lo 10 mH 5 mH 50 mH 20 mH
Co 550 nF 670 nF 3,1 uF 3,8 uF

Die Hochstwerte der Wertepaare dirfen gleichzeitig als konzentrierte Kapazitdt und konzentrierte
Induktivitat ausgenutzt werden.

IA A

Die eigensicheren Sensorstromkreise sind von dem Hilfsenergiestromkreis bis zu einem Scheitelwert der
Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Die eigensicheren Sensorstromkreise sind von dem Steuerstromkreis bis zu einem Scheitelwert der
Nennspannung von 190 V sicher galvanisch getrennt.

Die Signal- und sicherheitstechnische Maximalspannung der Kommunikationsschnittstelle betragt
Uu = 15V
Un = 100V

Vi Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

1. Die Potentialausgleichsklemme (PA) auf der Platine des Schnittstellenwandlers VPl muss mit dem
Potentialausgleich des explosionsgefahrdeten Bereichs verbunden werden, wenn die Spannungsver-
sorgung VPI-Supply nicht verwendet wird.

2. Der Schnittstellenwandler VPI sowie die Spannungsversorgung VPI-Supply muss in einem Gehause
installiert werden, das eine Schutzart gemaB EN 60529 mindestens IP20 aufweist.

3. Bei der Errichtung des Schnittstellenwandlers VPI mit der Spannungsversorgung VPI-Supply muss
zwischen diesen beiden eine Luftstrecke von mindestens 50 mm (FadenmaB) eingehalten werden.
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