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de su red por medio de una PC, tableta o teléfono 
inteligente.

Acceso en todo el mundo 
a datos en tiempo real

Derechos individuales de acceso 
Por medio de una red VPN segura se pueden  
entregar los derechos de acceso según el usuario, 
además de la información necesaria.

Sistemas ERP 
El SECON-X garantiza un contenido de datos 
estandarizado (archivo XML) para la integración 
a su propia infraestructura empresarial / ERP.

MÁS AQUÍ
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VISY-Command Web
VERSIÓN VISY-Command Web 2/4/8/16 o RF

TAMAÑO 300 x 300 x 175 A/A/P [mm] (Versión 2/4/8/RF) 
300 x 400 x 175 A/A/P [mm] (Versión 16)

CONEXIÓN según la versión para 2/4/8 o 16 tanques
así como sensores del medioambiente

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP20

PESO 5,7 kg (Versión 2/4/8/RF)
9,7 kg (Versión 16)

TEMPERATURA DEL  
MEDIOAMBIENTE

0 °C a 40 °C

ALIMENTACIÓN 230 VAC ±10 %, ca. 15 VA (Versión 2/4/8/RF)  
o 23 VA (Versión 16) 

PANTALLA INDICADORA Pantalla TFT VGA de 5.7” con iluminación LED 
y pantalla táctil, visualización del usuario en varios 
idiomas (de, en, it, es, pt, ru, cn)

VISUALIZACIÓN  
local y a través de acceso remoto

VALORES MEDIDOS Diagnóstico y gestión de datos
Cantidad variable de tanques indicados (máx. 16)
Medición en tiempo real de las sondas de los tan-
ques y de los sensores ambientales: Nivel del pro-
ducto, volumen del producto, volumen libre, den-
sidad del producto, fuga, nivel del agua, presión, 
temperatura del producto, volumen compensado 
por la temperatura, entregas de combustible

ALARMAS -

por parte del servidor)

SERVIDOR Servidor web integrado, servidor de basos de 
datos SQL

TRANSFERENCIA DE  
DATOS ASEGURADA

Acceso remoto vía túnel internet,  
 

control de acceso grupal e individual

MEMORIA Memoria extraíble SD/SDHC, copia de seguridad 
de los datos por 10 años, almacenamiento de da-
tos en formatos estandarizados de datos (XML)

INTERFACES
guración, 1 x RS-485 para indicaciones TKW,  
1 x USB2.0, 1 x Ethernet


